
Espaços Versáteis. Versatile Spaces. 



Linha          
Line          

ALMA
01



 

Principais características / Main Characteristics: 
- sem guia de pavimento / 

- 42 a 57 dB de isolamento / 

- força de bloqueio de 1100N / 

- fecho por painel telescópico / 

- fecho semi-automático / 

- possibilidade de integrar sistema full-auto / 

- diversidade de acabamentos / 

- facilidade de manuseamento / 

- reduzida necessidade de manutenção / 

- resistência ao fogo EI30 / Opcional/

isolamento acústico. 



Alma Standard

Alma Telescópico Fixo

Alma Telescópico

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

Dimensões 

Espessura do painel em mm                     115 | 121 | 133

Largura do painel em mm                               800 - 1300

Altura do painel em mm                                        11000

Acabamento                        Folheado | Melamina | HPL

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  
alumínio com geometria 

complementar

       Monodirecional / Multidirecional
       

42 39

50 50

45 40

54 55

47 45

57 58
Equipamento Standard / 
Opção / 

       

PAINEL ALMA
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Semi-Auto                  

Manual                  

Full-Auto                  

Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010



Dimensões 

Espessura do painel em mm                     115 | 121 | 133 

Largura da porta em mm                                800 - 1300

Altura do painel em mm                                        11000

Largura do painel em mm                                       2302 

Acabamento                        Folheado | Melamina | HPL

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

                                     Multidirecional 

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

42 39

50 50

45 40

54 55

47 45

57 58
Equipamento Standard / 
Opção / 

       

PORTA DUPLA ALMA

                                

04

Dimensões 

Espessura do painel em mm                     115 | 121 | 133

Largura do painel em mm                                       1050  

Altura do painel em mm                                        11000

Acabamento                        Folheado | Melamina | HPL

Ligação entre painéis                  

       

  PORTA BATENTE ALMA

Suspensão
       

       Monodirecional / Multidirecional

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

42 39

50 50

45 40

54 55

47 45

57 58
Equipamento Standard / 
Opção / 

       

Semi-Auto                  

Manual                  

Full-Auto                  

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

Semi-Auto                  

Manual                  

Full-Auto                  

alumínio com geometria 
complementar

alumínio com geometria 
complementar
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Dimensões 

Espessura do painel em mm                     115 | 121 | 133

Largura do painel em mm                   1200 - 1250 - 1300

Largura da Porta em mm                                   850-900

Altura do painel em mm                                        11000

Acabamento                        Folheado | Melamina | HPL

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

       Monodirecional / Multidirecional

Insonorização segundo a
norma ISO 10140-2:2010

42 39
45 40
46 45

Equipamento Standard / 
Opção / 

       

PORTA ALMA

       

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

Semi-Auto                  

Manual                  

Full-Auto                  

alumínio com geometria 
complementar





Linha           

AQUA
Line          



A parede móvel Aqua é um sistema adaptável a qualquer local que permite uma maior luminosidade tornando o ambiente confortável e integração 
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Principais características / Main Characteristics: 

- sem guia de pavimento / 

- 44 e 49 dB de isolamento /

- força de bloqueio de 1100N / 

- fecho por painel telescópico / 

- fecho semi-automático / 

- possibilidade de integrar o sistema full-auto / 

- diversidade de acabamentos / 

- facilidade de manuseamento / 

- reduzida necessidade de manutenção / 



Dimensões 

Espessura do painel em mm                             115 | 119

Largura do painel em mm                               800 - 1300

     A) 3000/3300 | B) 4500 

Vidro                                        Temperado | Laminado

Semi - Auto
 
Full - Auto 

Moldura de Painéis

Preto / Branco

Outros

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

       Monodirecional / Multidirecional

Equipamento Standard / 
Opção / 

            

              

PAINEL AQUA

  

Detalhes

Aqua Standard

Painel Telescópico Aqua 

       

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
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Venezianas Elétricas,Vidro Fosco, 
Magic Glass

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

44 39

49 48

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

alumínio com geometria 
complementar



Dimensões 

Espessura do painel em mm                             115 | 119

Largura do painel em mm                               800 - 1300 

                      3000 - 3500  

Vidro                                        Temperado | Laminado

Semi - Auto
 
Full - Auto 

Moldura de Painéis

Preto / Branco

Outros

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

       Monodirecional / Multidirecional

Equipamento Standard / 
Opção / 

PAINEL AQUA MIX

    

            

Detalhes

Pintura do Alumínio 

Anodizado

Preto/Branco/Outros

Painel Aqua Mix
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Venezianas Elétricas,Vidro Fosco, 
Magic Glass

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

44 39

49 48

alumínio com geometria 
complementar



Dimensões 

Espessura do painel em mm                             115 | 119

Largura da porta em mm                                  850 - 900  

                          3000/4500 

Vidro                                         Temperado | Laminado

Semi - Auto
 
Full - Auto 

Moldura de Painéis

Preto / Branco

Outros

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

       Monodirecional / Multidirecional

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

Equipamento Standard / 
Opção / 

            

PORTA AQUA

                    

Detalhes

 1200 | 1250 | 1300 

Porta Dupla Aqua 
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Venezianas Elétricas,Vidro Fosco, 
Magic Glass

Largura da Porta / 2302 mm

44 39

49 48

       
Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

alumínio com geometria 
complementar



Dimensões 

Espessura da porta em mm                              115 | 119

Largura do painel porta em mm                               1050 

                                     3000 

Vidro                                         Temperado | Laminado

Moldura de Painéis

Preto / Branco

Outros

Suspensão
       

Ligação entre painéis                  

       Monodirecional / Multidirecional

Insonorização 
segundo a norma
ISO 10140-2:2010

Equipamento Standard / 
Opção / 

            

PORTA BATENTE AQUA

                        

Detalhes
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Venezianas Elétricas,Vidro Fosco, 
Magic Glass

       Rw (dB)                  Densidade (kg/m2)                 

Semi - Auto
 
Full - Auto 

44 39

49 48

alumínio com geometria 
complementar
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Sistemas de Estacionamento, 
Tipos de Calha e Suspensão 

Tipos de Suspensão

Sistemas de Estacionamento

Tipos de Calha

Calha MOD Unidirecional Calha MDS - Multidirecional Calha MUDR - Multidirecional 
de Alta Resistência

grau adequado para arquite-
tura. Capacidade de carga: 
358kg por painel. 

grau adequado para a arquitetura. 
Capacidade de carga: 550 kg por 
painel. grau adequado para a arquitetura. 

Capacidade de carga: 850 kg por 
painel. 
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Acabamentos 

Laminados e Folheados

Branco

Faia Bétula Maple Freixo Carvalho Nogueira Cerejeira

Cinza Preto

União de Painéis Positivo / Negativo

Outros acabamentos sob consulta. 



Linha           

WAVE
Line          



WAVE 
OPERABLE WALL

WAVE 
TOP HUNG

WAVE 
FLOOR SUPPORTED

seu peso suportado ao chão. 

seu peso suspenso e sem calha ao chão. 

sem calha ao chão. 
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Dimensões 

Espessura                                                           71mm

WAVE FLOOR SUPPORTED

Construção  

Acabamentos                         MFC | HPL | MDF | VIDRO 

                     
                                                

Operação

                              
                                              

Densidade kg/m2                                                        
                                            

                               4000 
                                            

                     500 - 1050 

                                               

Constituição da Moldura do Painel                      
                                                                                       

                Adaptável 
                                             

Calha do tecto telescópica e adaptável a diferentes 
espaços.

 

Sistema de suporte assente no chão. 

Sistema de fecho entre painéis. 

Porta incluida no sistema. 

Dobradiças ocultas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

42 (Opaco) - 43 (Vidro)

28 (Opaco) - 31 (Vidro)

Equipamento Standard / 
Opção / 

Manual

59 mm

20
m
m

71 mm

76 mm

55 mm

35
m
m

14
m
m

4m
m

9m
m5m

m

41,5m
m

M
in.55

m
m

M
ax.75

m
m

78,5mmm

m
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Dimensões 

Espessura                                                           71mm

WAVE TOP HUNG

Construção  

Acabamentos                         MFC | HPL | MDF | VIDRO 
 

                   

Operação

 42 (Opaco) - 43 (Vidro)  
                                                       

                               4000 
                                             

                        0501 - 054
                                               

Constituição da Moldura do Painel  
                                                                                             

                      levátpadA   
                                                                                                     

Não tem calha ao chão. 

Sistema de fecho entre painéis. 

Dobradiças ocultas.
 

Densidade kg/m2                       28 (Opaco) - 31 (Vidro) 
                                          

Manual
Elétrico

Equipamento Standard / 
Opção / 

69 mm

71 mm

100mm

75,5m
m

20
m
m

41,5m
m

20
m
m

35
m
m



Dimensões 

Espessura                                                         71 mm

WAVE OPERABLE WALL

Construção  

Acabamentos                          MFC | HPL | MDF | VIDRO 

                        
                                                 

Operação

                               4000 
                                             

                     450 - 1200 
                                              

Constituição da Moldura do Painel                      
                                                                                            

                   Adaptável     
                                                                                                       

Painéis independentes podem formar diversos layouts e tipos 
de estacionamento.

 

Parede manobrável com espessura reduzida. 

Sistema de fecho entre os painéis. 

 

Manual

  42 (Opaco) - 43 (Vidro)  
                                                       

Densidade kg/m2                       28 (Opaco) - 31 (Vidro) 
                                          

Equipamento Standard / 
Opção / 

96
m
m

20
m
m

41,5m
m

35
m
m

71,5mm

113,5mm

71 mm

20
m
m
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TIPOS DE ESTACIONAMENTO

WAVE - FLOOR SUPPORTED

WAVE - TOP HUNG

WAVE - OPERABLE WALL

Calha no Chão - Sim

Calha Superior - Monodirecional

Calha no Chão - Não

Calha Superior - Multidirecional

Calha no Chão - Não



DETALHES TÉCNICOS 
TECHNICAL DETAILS

As paredes podem incluir uma porta simples/dupla ou em  último caso 
porta batente. A porta simples é o fecho de uma continuidade do sis-

arranque do sistema. 

-
dade da parede. É um dos pontos estéticos de destaque no desenvol-
vimento da parede e bastante procurado por arquitetos e designers. 

interior. De forma alternada os painéis são equipados com um meca-

       

-

-
sim como o mecanismo de fecho. É uma peça discreta e preparada 

Porta Wave 
Wave Door

Calha no Chão 
Floor Track 

Dobradiça Oculta 
Hidden Hinges

Suspenso sem calha
Suspended without track 

ACABAMENTOS
Finishings

Outros acabamentos sob consulta. 

Unicolor MFC Madeira | Wood

Cinza Claro | Light Grey - 

L166

Carvalho Nebraska Natural | Natural Nogueira Borgonha Natural | Natural Branco Brilhante Escrita | 

HPL Vidro | Glass

Jet Black - RAL 

9005

21
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Linha           

VISTA
Line          
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-

Vista Floor Guided
-

bradiças ocultas. Com o seu peso 
suspenso e guiada por calha ao 
chão. 

-

Vista Sliding Door
Porta deslizante de estrutura leve 

pequenos. 

 

VISTA

Vista Pivoting Wall
Parede de elementos independen-

-
lha ao chão.
Sistema de fecho / trinco no chão.  

Vista Operable Wall
Parede de elementos independen-

calha ao chão. Sistema de fecho / 
trinco no chão.  



Dimensões 

Espessura                                                         35 mm

VISTA FLOOR GUIDED

Construção  

Acabamentos                               Vidro de 8 ou 10 mm 
                                                               

                   
                                                

Operação

Densidade kg/m2                         25 (8mm) - 30 (10mm) 
                                           

                               3000 
                                            

                       500 - 900 
                                             

Constituição da Moldura do Painel                    
                                                                                        

                  Adaptável     
                                                                                                     

Peso suspenso pelo pivô e guiado pela calha inferior. 

Sistema de fecho entre painéis. 

Dobradiças ocultas. 

Altura                                                                 40 mm 

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

Manual

                      33 (8mm)
                                           

Equipamento Standard / 
Opção / 
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Dimensões 

Espessura                                                         35 mm

VISTA OPERABLE WALL

Construção  

Acabamentos                                Vidro de 8 ou 10 mm   

                    

Operação

Densidade kg/m2                         25 (8mm) - 30 (10mm) 
                                             

                               3000 
                                             

                       500 - 900 
                                              

Constituição da Moldura do Painel                      
                                                                                           

                   Adaptável     
                                                                                                    

Painéis independentes podem formar diferentes layouts e 
estacionamento.  

Sistema de travamento ao piso. 

Abertura rápida. 

Dobradiças ocultas. 

Altura                                                                 40 mm  

Manual

                      33 (8mm) 
                                           

Equipamento Standard / 
Opção / 
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Dimensões 

Espessura                                                         35 mm

VISTA SLIDING DOOR

Construção  

Acabamentos                                Vidro de 8 ou 10 mm   
                                                                   

                     

Operação

                      33 (8mm)  
                                           

Densidade kg/m2                         25 (8mm) - 30 (10mm) 
                                            

                           3000 
                                        

                    500 - 900 
                                              

     
                                                                                        

                                                                                                      

Porta deslizante com espessura reduzida. 

Peso suportado pela calha inferior. 

Altura                                                                  40 mm  

Manual

Equipamento Standard / 
Opção / 



Dimensões 

Espessura                                                        35  mm

VISTA PIVOTING WALL

Construção  

Acabamentos                                Vidro de 8 ou 10 mm 

Operação

Densidade kg/m2                         25 (8mm) - 30 (10mm) 

                            3000 
                                       

                   500 - 900 
                                               

Constituição da Moldura do Painel                      
                                                                                        

                   Adaptável     
                                                                                                     

Pivô central.

Parede pivotante com espessura reduzida. 

Sistema de trinco manual com um pequeno “copo” no chão. 

Altura                                                                 40 mm  

Painéis independentes 

Os painéis podem ser estacionados no canto. 
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Manual

                     33 (8mm)    
                                           

Equipamento Standard / 
Opção / 



TIPOS DE ESTACIONAMENTO
STACKING SYSTEMS

VISTA - FLOOR GUIDED

VISTA - OPERABLE WALL

VISTA - SLIDING DOOR

Calha Superior - Monodirecional

Calha no Chão - Sim

Calha Superior - Multidirecional

Calha no Chão - Não

Calha Superior - Monodirecional

Calha no Chão - Não

VISTA - PIVOTING WALL
Calha Superior - Monodirecional

Calha no Chão - Não
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VISTA FRAMELESS
VISTA  FRAMELESS

Calhas Monodirecional e Multidirecional.

Espessura do Vidro

-

 35 mm

   8 mm



DETALHES TÉCNICOS 
TECHNICAL DETAILS

As paredes podem incluir uma porta simples/dupla ou em  último caso 
porta batente. A porta simples é o fecho de uma continuidade do sis-

arranque do sistema. 

-
de da parede. 

-

abrir e fechar a divisória foi criado um sistema de fecho manual dis-
creto. 

A calha no chão facilita a abertura e o fecho da divisória. É uma 

acabamento. 

Porta Vista
Vista Door

Calha no Chão 
Floor Track 

Dobradiça Oculta 
Hidden Hinges

Sistema de Fecho ao Chão
Floor Locking System

ACABAMENTOS
Finishings

30

Vidro | Glass Lacado | Lacquering Lacado Especial | Special Lacquering

 (8 ou 10 mm) Jet Black - RAL 
9005 9010

Natural Nebraska 
Oak



A FORMULAR O
SEU ESPAÇO. 
Formulating your space. 

-

nham a evolução constante dos processos de trabalho e organização das 

equipas enquanto parceiro estratégico.

-

do com as necessidades do cliente onde o fator-chave está na integração 

-

-

N/REF. CFW

REV.02

DATA: MARÇO 2024

Zona Industrial da Barosa
Apart.254 - EC Marrazes
2416 - 903 - Leiria - Portugal

Rua dos Coordoeiros a Pedrouços
87A
1400 - 072 - Lisboa - Portugal

www.castelhano-ferreira.pt

geral@castelhano-ferreira.pt


